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1.1 Zadani

Na zaklad® objednavky fy VELOX-Werk.s.ro. Hranice , ze dne 07 Zervna 2007, je
proveden vypodet konstrukci obvodovych stén VELOX-WERK z hlediska tepelné izolaénich viastnosti
a celoroéni bilance vodnich par metodou podle CSN 73 0540-4 a EN I1SO 13788 . Hodnoceni se tyka
variant liSicich se tloustkou tepelné izolace popsanych nize.

1.2 Popis hodnocene konstrukce

Svisla obvodova sténa materidlové skladby od vnitfniho powrchu k venkowvnimu:
vapenna omitka 10 mm
- difevostépkova deska VELOX tloustky 35 mm
- hutny beton tloustky 150 mm
- pénovy polystyrén objemove hmotnosti 20 I-r.gfma, tloustky (30, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 180,
200, 220 a 300) mm dle typu konstrukee, cznatene WS-EPS 65, az WS-EPS 335
. devostépkova deska VELOX tlousfky 35 mm

Ostatni materialové konstanty a okrajové podminky vypoctu jsou uvedeny v kapitole 4.0,
Okrajové podminky.

2. SEZNAM DOKLADU A PODKLADU

2.1 kia ne objednatelem

[1] WELOX — Stavebni systém, prospekt firmy

2.2 Podklady opatfené zpracovatelem

[2]CSN 73 0540:94 - Tepelna ochrana budov

[3]1 CSl, as. , prac. Zlin: TT hodnoceni konstrukce systému VELOX |, HSZ-97-07/T

[4] CSN EN 13 163; Tepelné izolatni vyrobky pro stavebnictvi-Pramyslové vyrabéné vyrablky
z pEnoveho polystyrénu (EPS)

[5] CSl, as. . prac. Zlin: TT hodnoceni konstrukce systému VELOX |, HSZ-02-09/T

3. NALEZ

W télo kapitole jsou uvedeny wybrané Udaje z podkladl a doklad( pfedchazejici kapitoly 2. Tylo
vybrané Udaje slouzi k analyze a vypottim pro zavéreéné hodnoceni. Pro pfehlednost je zachovana
posloupnost cislovani odkazil, jako poiradi uvedenych literamich odkazi kapitoly 2.

L[1] VELOX - Stavebni systém. prospekt firmy

Bednici dvouvrstve izoladni desky sloZené ze Stépkocementove desky VELOX WS 35 mm
a tepelné izoladni vrsivy z desek pé&nového polystyrénu tioustky 30mm, 50mm, 60mm, 80mm,
100mm,120mm, 150mm, 170mm, 180mm, 200mm, 220mm a 300mm, od tloudtky B0mm wyde,
vhodné pro venkovni bednéni obvodovych stén s vysokymi naroky na tepelnou izolaci.

L[2] CSN 73 0540.94 - Tepelna ochrana budov

- Metodika vypottu celoroéni bilance vypafené vihkosti: Pfiloha F,G H.| (normativni}

CS1 a5 Praha. procovigs ZLIN
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Viachny sténové, stropnl a podiahové konstrukee v detailech koutld a styk( obvodového
plasté musi byt navrZeny tak, aby nedochazelo ke kondenzaci vodni pary (2. 6.1 2a6.2).

-Dochazi-li ke kondenzaci v povolenych mezich, zkondenzovana vodni para nesmi chrozit
funkci konstrukce,

- St&nové, stropni a podlahové konstrukce musi vykazovat soucinitel prostupu tepla rovno
nebo mensi ne? normova hodnota Uy ( Wim2.K) :
Usz=U

L[3] CsSl.as.  prac. Zlin: TT hodnoceni obvodoveho konstrukei VELOX &. 4 HSZ-87-07/T

Charakteristicka hodnota soudinitele tepelné vodivosti pro Stépkocementove desky VELOX je
=011 Wim.K

L[4] CSNEN 13 163. Tepeln& izoladnl vyrobky pro stavebnictvi-Priimyslové vyrab&né vyrobky
z pénového polystyrénu (EPS)

Charakteristickad hodnota soucinitele tepelné vodivosti p&nového polystyrénu die CSN EN 13 163

e =0,038 Wim.K
4. OKRAJOVE PODMINKY
Navrhova vnitfni teplota Ti: 200C
Navrhova venkovn| teplota Te: -130C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai 210C
Relativni vihkost v interiéru RHi: 50,0 % {+5,0%)

Tepelny odpor pii pfestupu tepla vinterigru  Rsi:  0.13 m2K/MW
dito pro vypofet kondenzace a povrch. teplot Rsi: 025 m2KMW
Tepelny odpor pii pfestupu tepla v exteriéru  Rse :  0.04 m2K/MW
dtte pro vypofet kondenzace a povrch. teplot Rse: 0.04 m2KAMW

_ Meésic Délka[dny] Ti[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa] i
1 31 21.0 438  1088.7 24 B4 4248 |
2 28 210 457 11359 08 831 4709 |
3 31 210 469 11657 30 768 5817 |
4 30 210 480  1193.1 77 702 7314 |
| s 31 210 549 13646 127 711 10436 |
5 30 210 612 15212 159 712 12857
7 31 210 651 1618.1 175 714 14272
8 31 210 645 16032 170 722 13983
I 30 210 595 14789 133 769 11739
10 31 21.0 537 13348 83 818 8951
11 30 21.0 495 12328 29 858 6460
| 12 31 210 470  1168.2 06 866  503.1

Pro vnitini prostfedi byla uplatnéna pfiraZka k vnitfni promérné vihkosti : 5.0 %
Wychozi mésic vypodtu bilance se stanovuje vypodtem dle GSN EN 1SO 13788.
Poéet hodnocenych let : 1

C8! as. Praha, pracovidté ZLiN
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Teploty v intenén a extanén pro wpodet die CEN EN IS0 13788
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Skladba konstrukce
Cislo Nazev vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]

1 Omitka vapenna 0,010 0,870 6,0
2 Desky Velox WS 0,035 0,110 13,7
3 Beton hutny 1 0,150 1,230 17.0
4 Pé&novy polystyren 2 (po roce 4 dle typu kce 0,040 35,0
5 Desky Velox WS 0,035 0,110 13,7

5. VYPOCET

51 Metodika

Stanoveni tepelného odporu a soudinitele prostupu tepla vypodtem mimo tepelné mosty podle
CSN 73 0540:94 pomoci vztahl:

d
R. = r 2 (m*KW7).......... tepelny odpor konstrukce mimo tepeiné vazby
- L W B K ey soudinitel prostupu tepla mimo tepelné vazby
“ R, +(R.+R,)
kde znadi;
d. =D (m) ............. tloustka izolace
b = 0,036 (W.m K"y ... .. ... souéinitel tepelné vodivosti izolace
(R + R.) = 0,17 (m KWy . soudet odportl pfestupu tepla

CS, a5, Praha, pracovise ZLIN
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Nasledujici tabulka uvadi souhrnné vysledky feseni pro jejich hodnoceni dle CSN 73 0540-2:2007

Tabulka vysledkii fe3eni dle CSN 73 0540:94

— [TLOUSTKA| TEPELNY | SOUCINITEL | KONDEZACE | TEPLOTNI
OZNAGENIi | TEPELNE ODPOR PROSUPU | VODNIiPARY | FAKTOR
KONSTRUKCE = IZOLACE |KONSTRUKCE TEPLA G, G, R
D (mm) | R (m’KW) | U (Wim’K) (g/m?.rok) -)
WS-EPS 65 30 1,56 0,58 Gy=0 0,865
WS-EPS 85 50 2,09 0,44 Ge=10 0,895
WS-EPS 95 60 2,35 0,40 G, =0 0,905
WS-EI-:“S 115 80 2,88 0,33 G, =0 0,921
WS-EPS ;35 100 3.40 0,28 G.=0 0,932
WS-EPS 155 120 3,95 0,24 G,=0 0,941
WS-EPS 185 150 472 0,20 Gy=0 0,950
WS-EPS 205 170 5,24 0,18 Gy=0 0,955
WS-EPS 215 180 551 0,18 Gy=0 0,957
WS-EPS 235 200 6,03 0,16 G=0 0,960
WS-EPS 255 220 6,56 0,15 G, 0 0,963
WS-EPS 335 3d.u 8.66 0,11 | Gy=A 0,972
Poznamka: 1% U typl konstrukce, kde dochazi ke kondenzaci, tj. WS-EPS 255 a WS-EPS 336 vyrob-

ce garantuje, Ze nedojde k jejimu podkozeni, & jinému znehodnoceni konstrukce pfi
zachovani predpokladané jeji Zivotnosti. Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté
vzduchu nizsi, nez —10 'C.

2y U typu WS-EPS 255 dochazi k ploiné kondenzaci v mnodstvl mensi nez 0.5 g.lr[mz.TGﬁL
U typu WS-EPS 335 dochazi ke kondenzaci v Sifce 6mm, v mnoZstvi 1 gf{im”.rok)

3} Hodnoceni bilance zkondenzované a vyparene vihkosti dle CSN EN 1SO13 788 je pro
viechny typy kladné.

81 as, Praha, pracovise ZLIN
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RozloZeni tlakd vodni pary v konstrukei

ZafiZeni vngji ndnrhovou teplotou a vihkost dle CSM 730540
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Teploty na vnitfnim povrchu konstrukce dle CSN 73 0540:94

_///’—_’*‘—\m

T B0%

T, 100%
2 3 4 b B 7 H g 10 " 12

Miniméini pofadevansy aswwpaiteny feplotni fakior fRsi die CSM ENISO 13788
s
FRisi B0
\ P 51,1 00

2 3 4 5 G 7 g 3 10 11 12

C8f as Profa, pracoviding ZLIN

Strana ¢.6/7

LEGEMDA:

b5 EFE 135 (100 MM EPE

rasys, sk
tecrel, llak
shut. Hak,

kand #na

WSEPS 85 [ 50 MM EFG)|

Prvrchaowé beploty

4a teplotnl tak.tor

Hodraly pee mes

pavich, tel wlskosk

= 3% [zamemani
wariikia plisei |

= 1005 [wwlouderd
arosoani]

— Wypotiend
Fadnoty



HSZ-07-28-VELOX . doc Strana &.7/7

RozloZeni tiakd vodni pary v konstrukei LEGENDA:
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Rozlozeni tlakd vodni pary v konstrukei WS-EPS-255
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